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包   装

说明事项

本系列模块采用防震防静电泡沫包装。

运   输
装有模块的包装允许用任何运输工具运输，运输中应避免雨雪的直接淋袭和机械损伤。

贮   存
模块应贮存在环境温度为-40度～125度，相对湿度10%~90%，周围环境无酸性、碱性及其它有害的气体的库房中。

以上均为本手册所列产品系列之性能指标，非标准型号产品的某些指标会超出上述要求，如此手册出现与产品规格文件不

一致的情况，请以规格文件为准，有特殊需求可直接与我公司联系。

推荐测试
滤波：在一些对噪声和纹波敏感的电路中，可在AC/DC输入端和输出端外接滤波电容，降低纹波对系统的影响，但滤波电
容的取值要适当，若电容太大，很可能造成启动问题，对于每一路输出，在确保安全可靠工作的条件下，其滤波电容的最大
容值可以参考外接电容表，为了获得非常低的纹波，可在AC/DC转换器输入输出端接一个“LC”滤波网络，这样滤波的效
果会更好，同时应注意到电感值的大小及“LC”滤波网络其自身的频率应于AC/DC模块电源的频率错开，避免相互干扰。
对于每一路输出，在确保安全可靠的的工作条件下，建议其容性负载值详见（表1）

推荐容性负载值表（表 1)

输入电压(Vin+) C01
85-305V 104M/50V

典型应用

C02 RT Ci(UF) Ri(KR) LF(mH)
1000uF/16V 8D-7 0.1/275V 560 8-10

请注意输出的主路接地和所带负载的接地是要接到大地的,这样即使产
品出现问题不会对人身造成危害. 对于辅路的地要求是隔离的可以不
用接地。

HenLv Technology (NingBo) Co., Ltd
恒率科技(宁波)有限公司

该版权及产品最终解释权归恒率科技(宁波)有限公司所有


